Karosa C734 (1:43)
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Model známého meziměstského autobusu Karosa C734 je zpracován v měřítku 1:43, proto je vystřihovánka dost jednoduchá a zvládnou ji i nezkušení modeláři.

Nejprve si model musíte vytisknout. Ideální je inkoustová tiskárna (jehličkovou v žádném případě), na HP640C nejsou problémy. Nejspíš vám oznámí, že tisknete mimo tisknutelnou plochu, ale mělo by to vytisknout úplně všechno. Můžete si zvolit barevnou nebo černobílou verzi. Barevná verze slouží také jako předloha pro vybarvení černobílé. Osobně doporučuji vytisknout černobílou verzi a tu si fixem nebo pastelkami dobarvit, protože na vytisknutí barevného modelu je potřeba ohromného množství inkoustu, takže barevná cartridge vám dlouho nevydrží, nemluvě o tom, že lepidlo tento inkoust velmi snadno rozpíjí.. 

Černý trojúhelník s čárkou značí, že se papír ohýbá dolů, při čerchované čáře se ohýbá směrem nahoru. Šedý (resp. červený) křížek znamená vystřižení plochy.

Začněte bokem karoserie a střechou, tedy dílem 1. Ten vystřihněte a vytvarujte. K němu přilepte díl 2, kde vystřihnete otvory pro přední světla. Dejte si pozor, střecha se dost těžce tvaruje. Poté nalepte do otvorů dva díly 3 a díly 4 (můžete nahradit obdélníkovými světly 24), na ty použijte více lepidla, především na obvodu. Pokračujeme zadní částí 5. Na ni přilepte díl 6. Nalepte osvětlení SPZ, díl 25 a prolis pro SPZ, díl 7. Zevnitř přilepte střešní větráky 14 a úplně dozadu díl 15 s podlepeným dílem 47.

Zpracujte podvozek. Zde jsou dvě varianty. První: použijte žebra 12 a nalepte je, poté z dílů 9 a 10 zpracujte přední nápravu a z dílu 8 a 11 zadní nápravu a vlepte je dovnitř. Poté nalepte celý spodek 13. Druhá varianta: Podlepte karoserii asi centimetrovými proužky tvrdého papíru a to jak podélně tak i příčně. Přední nápravu pak vyrobíte z dílů 9 a 2×10 a zadní z dílů 8 a 2×11. Díly 12 nepoužijete. Opět nalepte spodek 13. 

Teď¨doplňující díly. Nalepte přední nárazník 16 (tak aby ta černá škvíra vedle SPZ byla při pohledu zepředu vpravo nahoře). Na něj umístěte díly 17 (radši podlepte a kraje zamalujte černým fixem). Zpracujte zadní nárazník a nalepte jej tak, aby výfuk byl na levé straně vozidla. Za zadní kola půjde díl 19. Dopředu stěrače 20, umístěte je na černé kruhy (tu kružnici uprostřed si nevšímejte). Nad přední dveře a za zadní dveře umístěte díly 21 (samozřejmě že dopředu ty bílé, dozadu červené). Odrazky 22 umístěte podél boku vozidla a pod zadní světla. Světla 23 umístěte podle barevného vzoru. Chcete-li můžete pod nárazník nalepit spoiler 26. Nalepte SPZ 27 dopředu i dozadu. Nyní přijdou na řadu zrcátka. Ze drátků vytvarujte díl 28 (u pravého zrcátka je ve vyznačeném místě zahněte o pravý úhel směrem nahoru. Levé zrcátko zapíchněte do dílu 2 (levý přední sloupek – dva bílé body) a mělo by směřovat kolmo na bok vozu. Pravé  by mělo směřovat více dopředu, tedy spíše podél boku vozidla. Obsahuje pouze díly 29. Pod nárazník nalepte mlhovky 31, pokud chcete, můžete přidat i druhý pár světel 46.

Skončíte výrobou a montáží kol. Nejdříve uřežte špejle v délce dílů 32 a 33 (tj. 4cm a 5,6cm). Kola namotávejte na špejli. Narýsujte si na nějaký tvrdší nepoužitelný papír (rozhodně nesahejte na novinový papír a karton je zase příliš široký, nejširší možný je asi ten ze zelené krabice od bot, nevietnamských) linky po 6-7mm (nejlépe 6,4mm). Pak je vystřihněte a dostanete spoustu proužků. Ty namotáte na špejli do velikosti kola 43.Začněte předním kolem. Z jedné strany nalepte vnitřní bok 38, nalepte plášť 34 (je o trochu delší než obvod kola, to pro případ, že byste to trochu přehnali) a vnější bok 43. Na něj postupně nalepte díly 36 a 37, poté díl 44 a doprostřed 45 (místo těchto dvou dílů můžete použít díly 48). Pokračujte vnitřními zadními koly, ta jsou nejlehčí. Opět je namotejte do patřičné velikosti, na oba boky použijte díly 38 a jako plášť díl 34. Vnější zadní kola jsou nejtěžší. Za prvé slepte díl 42 do kolečka, šedá barva ať je z vnitřní strany. Teprve na toto kolečko začněte namotávat proužky do dané velikosti. Až to budete mít hotové, vezměte díl 38 a z druhé strany na něj přilepte díl 35. Orientujte se podle středového otvoru. Slepte válečky 41 a z jedné strany na ně nalepte díly 40, z druhé strany je nalepte právě na díl 35, snažte se přesně do středu. Tento celek pak nalepte jako vnitřní bok pneumatiky. Použijte plášť 34 a vnější bok 39. Kolo pak nalepte na vnitřní kolo a osu 32.

Model autobusu Karosa je hotov a doufám, že se vám líbí. Vzhledem k tomu, že je to můj první model (i když v opravené verzi 2.0), nejspíše se setkáte s menšími nepřesnostmi dílů.

Milan Šurkala

surkala@uzdroje.cz
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